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钢尺水位计是采用新型集成电路板设计开发的

新型专利产品, 以及抗极化激励电路和耐腐蚀电

极能有效的防止电极氧化生锈，保持长期使用

灵敏度不变。钢尺水位计能广泛用于水利工

程、水文地理、环保和工农业等领域的水位测

量; 仪器由传感器探测头和主机及卷线轮两部分

组成, 使用时将探头测头缓缓向下放，传感器探

测头接触到水体后，产生感应电势，经过电路

处理后，发出声光电指示，然后从测尺读出的

水面与地面的高差，再换算成海拔高程, 便携式

的仪器使用方便快捷。
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产品应用A

水利、环保工程

水文地理 

农村灌区 

水库大坝  

江河提防、电站  

地下水位和水井水位 

roduct features
产品特点P

快速响应电路设计，探测速度快，灵敏度高 

适应各种环境和地区的水质 

设计功率消耗极低，电池供电可一次使用两年

电缆带有测尺刻度可直接测度水位 
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结构原理Structure principle 

水位变化量的测读由两大部分组成：

地面接收仪器一水位测量仪，由测头、钢尺电缆、接收系统和绕线盘等部分组成。

测头部分：不锈钢制成，内部安装了水阻接触点，当触点接触到水面时，便会接通接收系统，当触点离开水面时，就会自动关

闭接收系统。

钢尺电缆部分：由钢尺和导线采用塑胶工艺合二为一，既防止了钢尺锈蚀，又简化了操作过程，测读更加方便、准备。

接收系统部分：由音响器和峰值指示组成， 水 部 既系 点示

组成， 两
组

成 两
， 不 胶 接 分 。

钢 更加

峰
分
水

S

水

 

水

变
水

分水

水

变 水


	页 1
	页 2

